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Centralni vysavace

komercni objekty




Centralni vysavace
- hotely a penziony
Centralni vysavace firmy BEAM patfi jiz po dlouha léta k
zékladnimu vybaveni hotel( i penzion(. Jejich vyhody jsou
v téchto typech provozu natolik pfesvédcivé, Ze ti, ktefi tento
vysavac jiz pouzivaji si stézi dokazi predstavit navrat ke

klasické vysavacitechnice.

Mezi hlavnimi vyhodami, které oceni predevsim ti, ktefi

vysavac denné pouzivaji, jsou jeho

* mobilita

¢ jednoducha manipulace

* rozmanitost ve volbé pfislusenstvi

eschopnost vysavat jakékoli typy povrchl véetné vody a

mokrych nedistot
* vysoky vykon
« tichy chod, ktery nerusi okoli
* dostupnost v kterémkoli misté budovy
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Centralni vysavace
- administrativni budovy

Instalace centralniho vysavace firmy BEAM do
administrativnich budov a kancelafi znamena pro
provozovatele stejné vyhody jako pro maijitele hoteld.

V8echny moznosti takové instalace maji jedno spole¢né -
usnadnit a zefektivnit Uklid a tim i vyrazné snizit celkové
néaklady na provoz. VSe, co drfive provadélo nékolik
zameéstnancl Uklidové firmy s nékolika prenosnymi
vysavaci, mnozstvim Cisticich prostfedk(, mokrymi
hadry a kostaty, zvladne jeden centralni vysavac¢ s
jednoclennou obsluhou.
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Systémy
s konstantnim vykonem

SYSTEM S JEDNOU SACi JEDNOTKOU

Nejjednodussim systémem prdmyslového vysavani z
hlediska, funk&nosti, variability vyuziti ¢i mozného
rozSifovani a Uprav systému je sestava separatoru s
jednou saci jednotkou. Pri vyrazné nizsich poc¢atec¢nich
nakladech na pofizeni a instalaci poskytne svému
uzivateli plnohodnotny vykon v kazdodennim
naroc¢ném provozu. Systém umoznuje Uklid az na 6-ti
mistech  souCasné. Je konstruovan pro instalaci
pfedevsim v administrativnich budovéach, penzionech a
hotelech s prevazné konstantnim poctem soucCasné
zapojenych vysavanych mist.

SYSTEM S INTEGROVANOU JEDNOTKOU

Pro objekty, kde pfi rozhodovani jsou vyraznymi faktory
také pozadavky na minimum prostoru a jednoduchou
obsluhu, nachazi optimalni vyuziti vysavaci komplet, ve
kterém je saci jednotka integrovana v télese separatoru.
Vysavaci komplet poskytuje vysoky vykon a umoznuje
Uklid 1 az 3 uzivatell soucasné. Systém je vybaven
kontrolnim elektrickym panelem, ktery informuje o
aktualnim stavu systému a signalizuje zaplnéni
prachového kanystru.

Centralni vysavaci systémy firmy BEAM pro komeréni prostory a lehké
pro kazdodenni naro€ny provoz tak, aby pfinesly zefektivnéni tklidu
separacni nadoby. Tyto centralnivysavaci jednotky Ize dale rozSifovat:

Variabilita systémd centralniho vysavani firmy BEAM pfinasi mnoho dalSich
komerdni prostory ziskéte z katalogovych listt "TECHNICKE PARAMETRY" a|



prdmyslové provozy jsou jednotky s vysokym vykonem, konstruovany
vcéetné Uspory nakladl za pracovni silu. Skladaji se ze saci jednotky a
3 upravovat podle konkrétnich pozadavku uzivatele.

moznosti feseni. Bliz&i informace o parametrech vysavacich systém( pro
Hii 0sobnim kontaktu s pracovniky firmy BEAM CR.

Systémy
s proménnym vykonem

SYSTEM S POSTUPNYM PRIPOJOVANIM SACICH
JEDNOTEK

Systém s postupnym pfipojovanim sacich jednotek dle
momentalniho poZzadavku na odbér predstavuje pro svého
uzivatele mnohem veétsi uzithou hodnotu nez systémy s
jednou saci jednotkou.Systém Ize libovolné rozsifovat az na
tfi saci jednotky. Diky pouziti elektronického ovladaciho
SEC systému, ktery zajistuje automaticky rozbéh a vypnuti
motord v zavislosti na po¢tu souc¢asné vysavanych mist, Ize
pfiznivé regulovat vykonové parametry, Gc€innost a
spotrebu elektrické energie. Diky témto viastnostem Ize usit
na miru vysavaci systém pro zakazniky i s témi
projevi v rozsahlych administrativnich budovach a hotelech
s proménlivym poétem az 12 uzivateld soucasné s
pozadavkem nezavislého provozu na sobé bez jakékoliv
ztraty vykonu.
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SYSTEM S PLYNULOU REGULACI VYKONU

Jedna jednotka s plynulou regulaci vykonu nahradi az tfi
jednotky systému s postupnym pfipojovanim. Ridici
elektronika kromé zapinani a vypinani turbin reguluje jejich
vlastni vykon v zavislosti na vyhodnoceni poctu zapojenych
uzivateld. Diky této regulaci vyuZziva systém elektrickou energii
nejhospodarnéji ze vsech systémd. Nejvyssi Gcinnost,
variabilita provedeni a konfigurace systému , moznost
automatické regulace vykonu v zavislosti na mnoZstvi
soucasné vysavanych mist, signalizace o funkCnosti a
aktuélnim stavu s vystupem na monitorovaci systém budovy,
vzdaleny pfistup a ovladani, to jsou jen nékteré z vlastnosti,
které fadi tento typ mezi absolutni Spi¢ku v oboru. Vyuziti
nachdazeji predevsim tam, kde rozhodujicimi pozadavky jsou
nezavislost systému na obsluze, automaticka a stoprocentni
funkénost v kazdé situaci a bezporuchovy provoz po dlouhou
dobu bez nutnosti rozsahlych servisnich Ukond. Systém
umoznuije Uklid aZ 14ti uzivatelim soucasné.

www.beam.cz



Agregaty

Instalace centralniho vysavace firmy BEAM je
jednoducha a to i v pfipadé rozséahlych
nekolikapatrovych budov. Vysavaci agregat je umistén
v jakékoliv technické mistnosti spolu se separatorem,
oddélujicim vysaté necdistoty od proudiciho vzduchu.
Spojeni s vysavaCovymi zasuvkami je provedeno
plastovym potrubim. Diky specialni hadici lze dosdhnout
do vSech odlehlych ¢&i jinak nepfistupnych prostor.
Sepnuti vysavaciho agregatu je realizovano automaticky
pouhym zasunutim vysavaci hadice do jakékoliv
zasuvky.

Zasuvky

Vysavacové zasuvky byvaji v interiéru jedinym viditelnym
znakem instalace systému centralniho vysavani. Proto
firma BEAM klade velky ddraz nejen na technickou

kvalitu, ale i na estetickou funkci zasuvek.
Zékaznici mohou vybirat ze zasuvek obdélnikovych

plastovych ¢i kovovych a zasuvek ¢tvercovych, které jsou
tvarové i barevné shodné s elektrozasuvkami ABB a

mohou tak v interiéru tvofit jeden celek.
Charakter nékterych objekt( vyzaduje montaz potrubi i

zasuvek na povrchu konstrukci - systém firmy BEAM
umoznuije feseni obéma zplsoby.
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PrisluSsenstvi

Rozmanitost objektu a riizné provozy, kde Ize centralni
vysavaci systém firmy BEAM instalovat, pozaduji
rozdilny pfistup k Uklidu. Aby byl Uklid opravdu
dokonaly, rychly, G€inny a snadny nabizi firma BEAM
Sirokou $kalu standardnich i specialnich kartacu,
hubic, nastavcd a hadic.

Zakaznici mohou volit z pfislusenstvi domaciho typu,
hotelového typu nebo specidlniho pfisluSenstvi, které
se uplatni v rozsahlych administrativnich budovéch,
skladech nebo dilenskych provozech.

Hadice
Kazdy si mGze vybrat dle svého pféani hadice potfebné

délky standardni nebo s ovladanim.

Kartacée a hubice
Drevéné podlahy, dlazby ¢i koberce - na kazdy povrch

Ize vybrat ten nejvhodnéjsi karta¢. Kromé klasickych
nebo univerzalnich kartacu jsou v nabidce specialni
kartace rotacni a hubice pro c¢isténi nejriznéjSich
povrchi a zakouti.

Ostatni pfislusenstvi
Komplexni systém je dopnén rdznymi vésaky, drzaky,

navleky na hadice a ostatnimi dopliiky pro dokonaly
Uklid.

Zakladni sada
Pro univerzalni pouziti slouzi sada dodavana k

zakladnimu vybaveni centralniho vysavaciho agregéatu
a ktera bez problémd umoznuje Uklid nejrozsifenéjsich
typl podlahovych krytin a ¢alounéni

* teleskopicka hubice

* hadice

* karta¢ nakoberce

* hubice na pevné podlahy
* karta¢ na Calounéni

* Stérbinova hubice

* nizkoprofilovy karta¢
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v§ech provozovateld.
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Auto-clean

SECsystem

Elektronicky ovladaci systém Automatické cisténi filtru Kontrolni elektronicky panel
Pouziva se v pfipadé instalace Separatory, vybavené touto technologi, Systém s vystupem na displej,
dvou a vice turbin. Zajistuje udrzuiji plochu filtru bez prachovych ¢astic umistény v jakékoliv vzdalené
rozbéh a vypnuti motord v profukovanim tlakovym vzduchem v mistnosti (kancelaf, kontrolni
zavislosti na poctu soucasné pfedem naprogramovanych cyklech. sekce apod.) Sleduje zapInéni

vysavanych mist. kanystru, stupen zaneseni
filtru, pracovni podtlak a dalsi

Udaje.

Centrélni vysavade

Centrélni vysavade Centréini vysavade

omerénioojlty
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