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Centralni vysavace

primyslové objekty




Centralni vysavace
pro primyslové objekty

ZpUsobl, jak docilit kvalitniho Uklidu je vic. At si jiz
vyberete kterykoli, vzdy bude jeho jadrem kvalitni centralni
vysavaci jednotka jako soucast komplexniho feSeni, které
bude presné odpovidat Vasim pozadavkim. Zvolili jsme
takové postupy a technologie, které s vyuzitim
nejmodernéjSi techniky zajisti dokonalou ¢istotu v
jakémkoli prostredi, od nenaroénych prostor az po
komplikované a nebezpecné provozy, od hypermarketd a
tovarnich hal az po chemické laboratore nebo tovarny na

vyrobu ¢ipy.

Jednoznaénymi vyhodami centralnich vyséavacich
jednotek jsou kvalita a UCinnost Uklidu, efektivita,
hospodarnost a dlouhodobd Zivotnost. Firma BEAM -
svétova jednicka ve vyrobé centralnich vysavacll, dodava
do prlimyslovych provozu vysavaci jednotky, které svymi
parametry spliuji vesSkeré naroky uzivatel(. Spolu s
variabilnim systémem ovladani, volitelnymi doplfiky a
rozmanitymi sadami pfisluSenstvi se jedna o komplexni
systém Sity na miru pozadavkim zakaznikd.
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Nebudeme Véas zatéZovat informacemi o technickych
parametrech agregatld, mnozstvi a typech nejriiznéjsich
filtrd, druzich pfislusenstvi apod. Nas zajima to hlavni - jaké
druhy nedistot chcete odstranit. Tomuto faktu podfidime
veSkeré dalSi navrhy feSeni. Navrhneme Vam tu
nejjednodussi, nejucelnéjsi a nejrentabilngjsi variantu.
Nezalezi natom, jak je VaSe firma velkd nebo mala, kolik ma
zameéstnancu i jaky je druh Vaseho podnikani - Cistotu je
nutno dodrzovat v jakémkoli prostiedi. Aby byly vyrobni
provozy, ale i sklady, technické mistnosti ¢i kancelare
dokonale Cisté a udrzované, to je Ukol pro profesionaly. A to
jsme my. Spole¢nost BEAM je pro Véas prave tim partnerem,
ktery nabizi feSeni Uklidu pro Vase provozy.

www.beam.cz



Agregaty

Princip ¢innosti
Veskeré vysaté nedistoty jsou unaseny potrubim k vysavaci

jednotce, skladajici se z agregatu afiltraéniho zafizeni

Pro spravnou funkci centralniho vysavaciho systému je tfeba

vyvinout a udrzet dostate¢nou rychlost unaSeného vzduchu
v rlznych prlmeérech potrubi. Ta je odvisla od mnoZstvi

vzduchu proudiciho potrubim a uréuje ztraty v potrubi. Od
toho jsou pak odvozeny vypocty a navrhy agregat.

Radialni vyvévy

Firma BEAM dodava agregaty - radialni vyvévy fady CL. Tyto

provozech a umoznuji zapojeni az 6 ti uzivatel(l soucasné.
Radialni vyvévy - princip ¢innosti

Radialni vyvévy zvysuji podtlak vysavaného vzduchu vifenim
po obvodé prstencové komory odstfedivyn tlakem obézného
kola. Rotaci obézného kola je vzduch hnan vpred a
odstredivou silou zpét a dochazi tak ke spirdlovém pohybu
vzduchu. Béhem tohoto procesu je vzduch opakované
stlac¢ovan a dochazi k narlstu podtlaku po celé délce obvodu
obéznéhokola.

Radialni vyvévy - vyhody

Radialni vyvévy se pouzivaji vSude tam, kde je nutné
dosédhnout vysokého podtlaku. Jejich prednostmi jsou
zejména:

* snadnainstalace

* nizka droven hluku

e dynamicka stabilita - zadné vibrace
* staly podtlak

* minimalni adrzba
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Filtracni zafizeni - s filtrem

Princip ¢innosti

Filtracni zafizeni do prdmyslovych systémd musi
splfiovat vysoké naroky na kvalitu filtrace dle
specifickych vlastnosti vysavanych material. Firma
BEAM klade velké naroky na dodavatele téchto filtrd
do svych zafizeni. Tyto filtry je mozno dodat i v
provedeni do vybusného prostiedi.

Filtracni zarizeni na zakazku
Existujii provozy, které vyzaduji individualni pfistup
v konstrukci filtracnich zarizeni.

Filtry se voli podle :

* pozadavku odbératele
- antistatické provedeni
-vybusné prostiedi
-zpUsob ¢isténi - oklepem
- zpUsob ¢isténi - automaticky tlakovym vzduchem

* mnozstvifiltrovaného vzduchu
- urcuje se velikost filtracni plochy

* druhu odsavaného materialu
- urcuje se filtraéni material

* mnozstvivysavaného materialu
- urcuje se velikost separacni nadoby

www.beam.cz



Filtraéni zafizeni
- s mokrym odlu¢ovanim

Mokré mechanické odlucovace jsou specifickym typem
zafizeni, které pracuje s velmi dobrou odlucivosti
prachovych ¢éastic mikronové a submikronové velikosti.
Jejich princip spociva v pouziti vody, kterou je vysavany
material pomoci trysek intenzivné skrapén, a ktery pak ve
formé kalu zUstava ve sbérné nadobé. Spatné smadivé
druhy prachu projdou do sekundarniho odluc¢ovace, kde
jsou likvidovany. Prach ve formeé kalu z obou odlu¢ovacu
je pak vypoustén do kanalizacniho fadu nebo do
sedimentaéni nadrze. Cely cyklus je fizen elektricky
ovladanymi ventily a ¢asovym relé a je zabezpecen proti
pfetizeni. Maximalni hladina kalu je jisténa senzory.

Systém je konstruovan pro nepretrzity provoz.

Systém neni vhodny pro odlu¢ovani cementovych ¢astic,
materiald lepivych ¢i pfi styku s vodou $patné slucitelnych.
V provozu je tfeba dbat na to, aby v zimnich mésicich
nedochéazelo k zamrznuti pfivodu vody nebo k namrzani
vody na sténach odlucovacu. Proto se zafizeni zpravidla
umistuje ve vnitfnich prostorach a dba se na to, aby
teplota vzduchu vstupujiciho do systému neklesla pod

+3C.
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Zasuvky

Provoz v prdmyslovych objektech vyzaduje zasuvky odolné
proti poskozeni jak mechanickému zvendi, tak zevnitf
vysavanymi materialy. Primyslové zasuvky jsou vétsinou

v provedeni kovovém o priiméru 38 resp. 50 mm, mozné jsou
i varianty z nerezu nebo plastu.

Prislusenstvi

Aby byl Uklid opravdu dokonaly, rychly a efektivni, nabizi
firma BEAM S&irokou paletu standardnich i specialnich
kartacud, hubic, nastaved a hadic.

Hadice
Kazdy simuize vybrat z hadic rliznych délek a materiald
v primérech 38 nebo 50 mm.

Kartacée a hubice
Podlahy hal ¢i skladU jsou z riznych druht povrch - beton,

dlazba atd. Na kazdy povrch a pro kazdy vysavany material
Ize vybrat ten nejvhodnéjsi karta€. Kromé klasickych nebo
univerzalnich kartacud jsou v nabidce specialni ruéni kartace
rGznych tvar( pro pouziti v téZko pfistupnych mistech.
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Auto-clean

SECsystem
Elektronicky ovladaci systém Automatické cisténi filtru Kontrolni elektronicky panel
Pouziva se v pfipadé instalace Separatory, vybavené touto technologi, Systém s vystupem na displej,
dvou a vice turbin. Zajistuje udrzuiji plochu filtru bez prachovych ¢astic umisteény v jakékoliv vzdalené
rozbéh a vypnuti motord v profukovanim tlakovym vzduchem v mistnosti (kancelaf, kontrolni
zavislosti na poctu soucasné pfedem naprogramovanych cyklech. sekce apod.) Sleduje zapInéni

vysavanych mist. kanystru, stuper zaneseni
filtru, pracovni podtlak a dalsi
Udaje.
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Vyhradni dovozce pro CRa SR :
BEAM CR s.r.o.
Libusské 391 / 215, 142 00 Praha 4
Tel.: 241 470 162, Tel./fax: 244 471 296
E-mail: beam@beam.cz
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